PENTODE with variable mutual conductance for use 
as H.F., I.F. and L.F. amplifier 

PENTHODE à pente variable pour l'utilisation comme 
emplificatrice H.F., MeF. et B.Fe 

PENTHODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwen- 
dung als H.F., Zer. und N.F. Verstärker 


Heating: indirect by A.C. or D.C.; 
series supply 
Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; Vf= 12,6 V 
alimentation en série If= 0,100 A 
Heizungs indirekt durch Wechsel- 
oder Gleichstron; 
Serienspei sung 


Dimensions in mm 
Dimensions en ma 
Abmessungen in mm 


Capacities 0,002 pF 
Capacités = 7 F 
Kapazitäten E 


4,9 pF 
0,005 pF 
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PENTODE with variable mutual conductance for use as 
R.F., I.F. or A.F. amplifier 

PENTHODE & pente variable pour utilisation en ampli- 
ficatrice H.F., M.F. ou B.F. 

PENTODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung 
als HF-, ZF- und NF-Verstärker 


Heating : indirect; series supply Vf =12,6 V 
Chauffage: indirect; alimentation série 
Heizung : indirekt; Serienspeisung 


Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 


Base, culot, Sockel: Loctal 8p. 


Capacitances 
Capacités 
Kapazitäten 


Cagı < 0,002 pF 
Get < 0,005 pF 


Operating characteristics as R.F. or I.F. amplifier 
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice H.F. 
ou M.F. 

Betriebsdaten als HF- oder ZF-Verstärker 


Va 
Ve? 
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Cpereting characteristics as H.F. or I.F. amplifier 
Caractéristiques d'utilisation comme amplificatrice 
H.F. ou MeF. 

Betriebsdaten als H.F. oder Z.F. Verstärker 


A. With fixed screen grid voltage 
Avec tension de la grille-écran fixe 
Mit fester Schirmgitterspannung 
Va = v 
Vg3 = v 
Vg2 = v 
325 R 
-2,5 -16 -19,5 -2,5 -l6 -19,5 V 
6 - 6 - 
1,7 1,7 - 
2200 2200 22 7 VAN 
0,4 1,2 >10 >10 MQ 


Be With sliding screen grid voltage 


Avec tension de la grille-écran glissante 
Mit gleitender Schirmgitterspannung 


Va 
Ve3 
Rg2 
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Operating characteristics for use as A.F. amplifier 
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice B.F. 
Betriebsdaten als NF-Verstärker 


A. Vb = 200 V; Ra = 0,2 MQ; Rg2 = 0,8 MQ; Rk = 2,5 © 
-Vg dtot (%) diot (#) | dtot (#) 

(N) (Vo=Weff) | (Vo=5Veff) [(Vo = 8 Verf) 
le) 


5 


dtot (7) 
(Vo=5Veff) 


dtot (%) 
(Vo=3Veff) 


Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 


Voel la=6mA) 


Vg2(Ia<3mA) = max. 250 V 
We? = max. 0,3 W 
Ik = max. 10 mA 
VorlIpi=+0,3uA) = max. -1,3 V 
Re1 = max. 3 MQ 
Ver = max. 150 V 


Rkf 
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Operating characteristics for use as L.F. amplifier 
with resistance coupling and with control of ampli- 
fication on grid 1 

Caractéristiques d'utilisation comme amplificatri- 
ce B.F. avec couplage à résistances et avec réslase 
de l'amplification sur la grille 1 

Betriebsdaten zur Verwendung als N.F.Verstärker mit 
Widerstandskopplung und Regelung auf Gitter 1 


= 200 V; Ra = 0,2 MQ; Rg2 = 0,6 W;Rk = 2,5kQ 


= 200 V; Ra = 0,1 MQ; Ce 0,4 MQ;Rk = 1,3 KQ 


= 100 V; Ra = 0,2 MQ; Re? = 0,8 MO;Rk = 2,5 kG 


0,33/0,08| 82 
0,25/0,06 | 31 
0,20|0,04 | 16 
0,15|0,03| 10 
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D. Vb = 100 V; Ra = 0,1 MO; Rg2 = 0,4 MO;RK = 1,3 KQ 


Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdeten 
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